


人工膝関節置換術での初回手術症例におこる不具合として､無菌性のゆるみが主要な

問題として現在認識されています｡7.8　初回手術938膝の人工膝関節を検証した最近の

研究では､術後に不具合に至る最も多い過程は無菌性のゆるみであり術後不具合例の

28％を占めています。

人工膝関節単顆置換術では､この無菌性のゆるみが術後不具合の60％以上を占めます｡7

これらの研究データは､セメント充填面の徹底的な洗浄と清掃及び乾燥が最適なセメント

固定を得るために重要であることを強く示しています固定を得るために重要であることを強く示しています。

CarboJetのCO2ガスジェットは､洗浄後の骨切り面及び内部より微小骨片､血液成分､

生理食塩水､脂質成分を除去し易くします。脂質成分の除去が特に重要です。

又､これらの清掃に付随して骨切り面及び骨梁部の乾燥を行ないます。

CarboJetによる清掃と乾燥は容易に素早く行なうことができます。

この効果の高い清掃と乾燥によるメリットは､骨セメントの浸透深度のばらつきが

改善し､1.2　骨と骨セメントの境界面ストレスの低減9とセメントマントルの耐久性の

向上向上10を提供する事です。





20210401A
CarboJet® U.S. Patent No. 8,100,851; 8,721,595. Japan Patent No. 5,735,524. Additional US & International Patents Pending.

※　詳しい「警告・禁忌・禁止及び使用上の注意」等､使用に際しては必ず､添付文書をお読み下さい。
※　製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。


